
Portachiavi in pelle sintetica
1. Se nelle istruzioni non è specificato un punto in particolare, usare il punto diritto.
2.  Serviranno il piedino premistoffa “J” (punto diritto) e il piedino antiaderente F007N 

(venduto separatamente).

Occorrente

• Pelle sintetica (cerchio con un diametro di 8 cm) - 2
• Cordoncino (spesso 3 mm, lungo 45 cm)
•  Scampolo di materiale per un pendente ornamentale*  

(2 cm × 4 cm)
* Si può usare uno scampolo di qualsiasi materiale, ad esempio lo stesso tessuto o feltro.
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Cucire i punti sotto il 
centro dell‘apertura 
superiore.

Mettere l‘uno sull‘altro con i lati 
diritti verso l‘esterno.

Rovescio

Cucire lungo il 
bordo lasciando 
un‘apertura sulla 
parte superiore 
e inferiore. 
Cucire punti di 
fermatura sui quattro 
punti indicati con  .

Tirare il cordoncino per riporre le chiavi all‘interno del portachiavi.

Non si perderanno più le chiavi 
nella borsa.Lato diritto

8 cm di diametro

1   Con i lati diritti verso l‘esterno, mettere i pezzi circolari 
di pelle sintetica uno sopra l‘altro e cucirli insieme. Se il 
materiale non viene trasportato bene, usare il piedino 
a rullo F066 o il piedino antiaderente F007N venduti 
separatamente.
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2  Cucire sotto il centro dell‘apertura superiore.

3   Infilare il cordoncino e legarne 
insieme le estremità.

4  Mettere il nodo in mezzo allo scampolo e cucire.

5  Infilare le chiavi.
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