
Pochette in pelle sintetica con cerniera
1. Se nelle istruzioni non è specificato un punto in particolare, usare il punto diritto.
2. Serviranno il piedino premistoffa “J” (punto diritto) e il piedino per cerniere “I”.

23 cm

Stessa larghezza del 
tessuto della cerniera 

(23 cm)

Usare il piedino per cerniere 
„I“ o il piedino per cerniere 
strette F079 (venduto 
separatamente) per attaccare 
la cerniera in modo che 
colleghi le parti A e B 
e resti piatta.

Cucire insieme i due 
pezzi dal rovescio.

È più facile cucire con 
la cerniera aperta.

Piegare e aprire il margine 
di cucitura e cucire.

Aprire leggermente  
la cerniera.

Se non si riesce a ottenere una cucitura precisa, usare il piedino 
a rullo F066 (venduto separatamente) o il piedino antiaderente 
F007N (venduto separatamente) per trasportare in modo uniforme 
e cucire magnificamente la pelle sintetica.

„Fatto!  
È la cucitura a rendere 
questo progetto semplice 
ed elegante.“

20 cm

1 cm

8 cm
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Occorrente

• Cerniera da 20 cm con tiretto con perlina - 1
• Pelle sintetica (larga 23 cm × 28 cm)

Usare pelle sintetica con effetto pelle di struzzo. Una volta 
imparato a inserire le cerniere, sarà possibile realizzare da 
soli pochette di alta qualità.

1  Attaccare la cerniera.

2  Cucire in modo da formare un tubo.

3  Girare il lato diritto verso l‘esterno e cucire lungo la cucitura.

4   Girare il rovescio verso l‘esterno, cucire lungo i due lati 
e girare di nuovo il lato diritto verso l‘esterno.


