
Сумочка из искусственной кожи
1. Если нет указаний использовать конкретную строчку, используйте прямую строчку.
2.  Используются прижимная лапка „J“ (для прямой строчки) и скользящая лапка F007N 

(приобретается отдельно).

Материалы

• Искусственная кожа (ширина 45 см, длина 100 см)
• Стабилизатор (ширина 43 см, длина 13 см) — 2 листа
• Картон (круг диаметром 8 см)
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Если стабилизатор 
не приутюживается, 
прикрепите его 
клейкой лентой, 
наложив ленту 
на области, 
которые не будут 
прошиваться.

Вырезанные 
части будут 
использоваться 
для изготовления 
чехла для ключей.

Для аккуратной обработки  
искусственной кожи используйте 

роликовую лапку F066 (приобретается 
отдельно) и скользящую лапку F007N 

(приобретается отдельно).

Поместите картонный круг 
посередине и прострочите 
вокруг него.

14 см

100 см

1   Прикрепите стабилизатор к краям материала, которые 
буду подгибаться.

2   Подверните один край и прострочите по подгибу и вдоль 
верхнего сгиба, а также по окружности выреза для ручки. 
(Выполните эти же операции для противоположного 
края.)

5 мм3 см

3 см

3  Вырежьте круглые отверстия для ручек.

4   Сложите материал вдвое и стачайте боковые срезы.

5   Выверните сумку на лицевую сторону. Работа закончена!

Вырезайте ножом 
аккуратно и медленно.
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