
C
R

EATIO
N

S | C
H

APTER
 02

Мини-подушка на пуговицах
1. Если нет указаний использовать конкретную строчку, используйте прямую строчку.
2.  Используются прижимная лапка „J“ (для прямой строчки), лапка для краеобметочных 

работ „G“ и лапка для обметывания петель „A“.

Материалы

• Основная ткань (ширина 65 см, длина 21 см)
• Вторая ткань (ширина 20 см, длина 21 см)
• Простынное полотно (ширина 72 см, длина 20 см)
• Пуговицы (диаметр 2 см), 2 шт.
• Хлопчатобумажный ватин

21 см 21 см
Вторая ткань

Сначала 
загните вторую 
ткань.

Загните основную 
ткань и прострочите 
вдоль верхнего 
и нижнего краев.

Изнанка

Подверните и прострочите  
с обоих концов.

1 см

1 см

1 см

1 см
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3 см 5 см
5 мм1 см

Сложите деталь 
вдвое лицевой 
стороной внутрь 
и прострочите вдоль 
обоих длинных краев, 
чтобы получился 
мешок.

Сделайте подгиб  
1 см со стороны 
проема  
и проутюжьте.

Выверните подушку 
лицевой стороной 
наружу, набейте 
ватином и застрочите 
проем.

2 пуговицы
(диаметр 2 см)Хлопчатобу-

мажный ватин

65 см 20 см

Основная ткань

Простынное полотно

Изнанка

72 см

20 см

1  Сделайте подушку из простынного полотна.

2   Обработайте краеобметочной строчкой  
края основной и второй ткани.

Краеобметоч-
ная строчка

3   Приложите основную и вторую ткань лицевыми 
сторонами внутрь и сшейте их вместе.

4  Обметайте петли на подогнутой части второй ткани.

5   Сложите деталь лицевой стороной внутрь и прострочите 
вдоль верхнего и нижнего края.

6   Выверните наволочку лицевой стороной наружу, 
пришейте пуговицы и наденьте наволочку на подушку. 
Работа закончена!

Подробнее об обметывании петель 
см. в руководстве пользователя 
вашей швейной машины.
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