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[English]

- The Brother MFC-J4335DW/MFC-J4335DW XL are functionally equivalent to the Brother MFC-J4340DW. For installation and usage
information, see the MFC-J4340DW documentation at support.brother.com.

- The Brother MFC-J4535DW XL is functionally equivalent to the Brother MFC-J4540DW. For installation and usage information, see the
MFC-J4540DW documentation at support.brother.com.

Machine Weight

Model MFC-J4335DW MFC-J4335DW XL MFC-J4535DW XL

Weight 8.8 kg 9.0 kg 10.6 kg

Ink Cartridge Information
The first time you install a set of ink cartridges, the machine will use an amount of ink to fill the ink delivery tubes for high-quality printouts. 
This process will only happen once. After this process is complete, the cartridges provided with your machine will have a lower yield than the 
replacement LC426 cartridges (approximately 75% for black and 65% for colour 1) for the MFC-J4335DW and the replacement LC426 XL 
cartridges (approximately 85% for black and 75% for colour 1) for the MFC-J4335DW XL/MFC-J4535DW XL.
1 All replacement cartridges will provide an approximate page yield stated in accordance with ISO/IEC 24711.

[Deutsch]

- Die Modelle Brother MFC-J4335DW/MFC-J4335DW XL entsprechen in ihrer Funktionalität dem Brother MFC-J4340DW. Informationen zu
Installation und Verwendung finden Sie in der Dokumentation des MFC-J4340DW unter support.brother.com.

- Das Modell Brother MFC-J4535DW XL entspricht in seiner Funktionalität dem Brother MFC-J4540DW. Informationen zu Installation und
Verwendung finden Sie in der Dokumentation des MFC-J4540DW unter support.brother.com.

Gerätegewicht

Modell MFC-J4335DW MFC-J4335DW XL MFC-J4535DW XL

Gewicht 8,8 kg 9,0 kg 10,6 kg

Informationen zur Tintenpatrone
Wenn Sie erstmalig einen Satz Tintenpatronen installieren, befüllt das Gerät die Tintenstrahlröhrchen mit einer bestimmten Menge Tinte, 
damit diese für Ausdrucke mit hoher Qualität zur Verfügung steht. Dieser Vorgang wird nur einmal durchgeführt. Nach Abschluss dieses 
Vorgangs haben die Patronen im Lieferumfang des Geräts eine geringere Reichweite als die Ersatzpatronen LC426 (ca. 75 % für Schwarz 
und 65 % für Farbe 1) für das Modell MFC-J4335DW und die Ersatzpatronen LC426 XL (ca. 85 % für Schwarz und 75 % für Farbe 1) für 
die Modelle MFC-J4335DW XL/MFC-J4535DW XL.
1 Alle Ersatzpatronen liefern eine ungefähre Seitenreichweite gemäß der Norm ISO/IEC 24711.

[Français]

- Les Brother MFC-J4335DW/MFC-J4335DW XL fonctionnent de la même manière que la Brother MFC-J4340DW. Pour des informations
sur l’installation et l’utilisation, voir la documentation de la MFC-J4340DW à l’adresse support.brother.com.

- La Brother MFC-J4535DW XL de Brother fonctionne de la même manière que la Brother MFC-J4540DW. Pour des informations sur
l’installation et l’utilisation, voir la documentation de la MFC-J4540DW à l’adresse support.brother.com.

Poids de l’appareil

Modèle MFC-J4335DW MFC-J4335DW XL MFC-J4535DW XL

Poids 8,8 kg 9,0 kg 10,6 kg

Informations sur les cartouches d’encre
La première fois que vous installez un jeu de cartouches d’encre, l’appareil utilise une quantité d’encre pour remplir les tubes d’alimentation 
d’encre afin d’obtenir des impressions de haute qualité. Ce processus n’a lieu qu’une seule fois. Une fois celui-ci terminé, le rendement des 
cartouches livrées avec votre appareil sera inférieur à celui des cartouches de rechange LC426 (environ 75 % pour le noir et 65 % pour la 
couleur 1) pour la MFC-J4335DW et des cartouches de rechange LC426 XL (environ 85 % pour le noir et 75 % pour la couleur 1) pour la 
MFC-J4335DW XL/MFC-J4535DW XL.
1 Les cartouches de rechange offrent toutes un rendement de page approximatif conforme à la norme ISO/CEI 24711.

[Nederlands]

- De Brother MFC-J4335DW/MFC-J4335DW XL komen qua functionaliteit overeen met de Brother MFC-J4340DW. Raadpleeg voor
informatie over de installatie en het gebruik de documentatie van de MFC-J4340DW op support.brother.com.

- De Brother MFC-J4535DW XL komt qua functionaliteit overeen met de Brother MFC-J4540DW. Raadpleeg voor informatie over de
installatie en het gebruik de documentatie van de MFC-J4540DW op support.brother.com.

Apparaatgewicht

Model MFC-J4335DW MFC-J4335DW XL MFC-J4535DW XL

Gewicht 8,8 kg 9,0 kg 10,6 kg

Informatie over de inktcartridge
Als u de inktcartridges voor de eerste keer plaatst, gebruikt het apparaat een bepaalde hoeveelheid inkt om de inkttoevoerbuisjes 
te vullen voor het produceren van hoogwaardige afdrukken. Deze procedure vindt slechts eenmaal plaats. Nadat deze procedure is 
voltooid, hebben de meegeleverde cartridges een lager rendement dan de vervangende LC426-cartridges (circa 75% voor zwart en 65% voor 
kleur 1) voor de MFC-J4335DW en de vervangende LC426 XL-cartridges (circa 85% voor zwart en 75% voor kleur 1) voor de  
MFC-J4335DW XL/MFC-J4535DW XL.
1 Alle vervangende cartridges leveren een rendement dat ongeveer overeenkomt met opgegeven ISO/IEC 24711-waarde.

[Italiano]

- I modelli Brother MFC-J4335DW/MFC-J4335DW XL, dal punto di vista funzionale, sono equivalenti al modello Brother MFC-J4340DW.
Per informazioni sull'installazione e l'uso, consultare la documentazione sul modello MFC-J4340DW nel sito support.brother.com.

- Il modello Brother MFC-J4535DW XL, dal punto di vista funzionale, è equivalente al modello Brother MFC-J4540DW. Per informazioni
sull'installazione e l'uso, consultare la documentazione sul modello MFC-J4540DW nel sito support.brother.com.

Peso della macchina

Modello MFC-J4335DW MFC-J4335DW XL MFC-J4535DW XL

Peso 8,8 kg 9,0 kg 10,6 kg

Informazioni sulle cartucce d'inchiostro
La prima volta che si installa un set di cartucce d'inchiostro, la macchina utilizzerà una certa quantità di inchiostro per riempire i tubi di 
erogazione e produrre stampe di alta qualità. Questa procedura viene eseguita una volta sola. Al termine di questa procedura, le cartucce 
fornite con la macchina avranno una resa inferiore a quella delle cartucce di ricambio LC426 (circa il 75% per il nero e il 65% per il colore) 1 
per il modello MFC-J4335DW e le cartucce di ricambio LC426 XL (circa l'85% per il nero e il 75% per il colore 1) per i modelli  
MFC-J4335DW XL/MFC-J4535DW XL.
1 Tutte le cartucce di ricambio forniranno una resa di pagina approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711.

[Español]

- Los modelos MFC-J4335DW/MFC-J4335DW XL de Brother equivalen funcionalmente al modelo MFC-J4340DW de Brother. Para obtener
información sobre la instalación y el uso, consulte la documentación del MFC-J4340DW en support.brother.com.

- El modelo MFC-J4535DW XL de Brother equivale funcionalmente al modelo MFC-J4540DW de Brother. Para obtener información sobre
la instalación y el uso, consulte la documentación del MFC-J4540DW en support.brother.com.

Peso del equipo

Modelo MFC-J4335DW MFC-J4335DW XL MFC-J4535DW XL

Peso 8,8 kg 9 kg 10,6 kg

Información sobre los cartuchos de tinta
La primera vez que instale un conjunto de cartuchos de tinta, el equipo utilizará una cantidad de tinta para llenar los tubos de suministro de 
tinta para impresiones de alta calidad. Este proceso solo ocurrirá una vez. Una vez completado este proceso, los cartuchos proporcionados 
con su equipo tendrán un rendimiento menor que los cartuchos LC426 de repuesto (aproximadamente el 75% en el negro y el 65% en el de 
color 1) para el MFC-J4335DW y los cartuchos LC426 XL de repuesto (aproximadamente el 85% en el negro y el 75% en el de color 1) para 
el MFC-J4335DW XL/MFC-J4535DW XL.
1 Todos los cartuchos de repuesto proporcionarán un rendimiento de páginas aproximado establecido de acuerdo con ISO/IEC 24711.
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[Português]

- Os modelos Brother MFC-J4335DW/MFC-J4335DW XL são equivalentes em termos de funcionalidades ao modelo Brother MFC-J4340DW. 
Para obter informações de instalação e de utilização, consulte a documentação do modelo MFC-J4340DW em support.brother.com.

- O modelo Brother MFC-J4535DW XL é equivalente em termos de funcionalidades ao modelo Brother MFC-J4540DW. Para obter 
informações de instalação e de utilização, consulte a documentação do modelo MFC-J4540DW em support.brother.com.

Peso do equipamento

Modelo MFC-J4335DW MFC-J4335DW XL MFC-J4535DW XL

Peso 8,8 kg 9,0 kg 10,6 kg

Informações sobre cartuchos de tinta
Da primeira vez que instalar um conjunto de cartuchos de tinta, o equipamento irá utilizar uma determinada quantidade de tinta para 
encher os tubos de distribuição de tinta para impressões de alta qualidade. Este processo irá ocorrer apenas uma vez. Após a conclusão 
deste processo, os cartuchos fornecidos com o equipamento terão um rendimento inferior ao apresentado pelos cartuchos de substituição 
LC426 (cerca de 75% para preto e 65% para cores1) para o modelo MFC-J4335DW e pelos cartuchos de substituição LC426 XL (cerca de 
85% para preto e 75% para cores1) para os modelos MFC-J4335DW XL/MFC-J4535DW XL.
1 Todos os cartuchos de substituição apresentarão um rendimento aproximado de páginas indicado segundo a norma ISO/IEC 24711.

[Dansk]

- Brother MFC-J4335DW/MFC-J4335DW XL svarer funktionelt til Brother MFC-J4340DW. Oplysninger om installation og brug kan findes 
i dokumentationen til MFC-J4340DW på support.brother.com.

- Brother MFC-J4535DW XL svarer funktionelt til Brother MFC-J4540DW. Oplysninger om installation og brug kan findes i dokumentationen 
til MFC-J4540DW på support.brother.com.

Maskinens vægt

Model MFC-J4335DW MFC-J4335DW XL MFC-J4535DW XL

Vægt 8,8 kg 9,0 kg 10,6 kg

Oplysninger om blækpatroner
Første gang du installerer et sæt blækpatroner, vil maskinen bruge en vis mængde blæk til at fylde blæksystemet og sikre udskrifter af 
høj kvalitet. Denne proces vil kun finde sted én gang. Når processen er gennemført, vil de patroner, der følger med din maskine, 
have en lavere ydelse, sammenlignet med LC426-udskiftningspatroner (ca. 75 % for sort og 65 % for farve 1) til MFC-J4335DW og 
LC426XL-udskiftningspatroner (ca. 85 % for sort og 75 % for farve 1) til MFC-J4335DW XL/MFC-J4535DW XL.
1 Alle udskiftningspatroner yder et omtrentligt antal sider som angivet i overensstemmelse med ISO/IEC 24711.

[Suomi]

- Brother MFC-J4335DW ja MFC-J4335DW XL vastaavat toiminnoiltaan Brother MFC-J4340DW:tä. Asennus- ja käyttötiedot ovat 
MFC-J4340DW:n dokumentaatiossa osoitteessa support.brother.com.

- Brother MFC-J4535DW XL vastaa toiminnoiltaan Brother MFC-J4540DW:tä. Asennus- ja käyttötiedot ovat MFC-J4540DW:n 
dokumentaatiossa osoitteessa support.brother.com.

Laitteen paino

Malli MFC-J4335DW MFC-J4335DW XL MFC-J4535DW XL

Paino 8,8 kg 9,0 kg 10,6 kg

Värikasettitiedot
Kun asennat mustekasetit ensimmäisen kerran, laite käyttää jonkin verran väriainetta musteputkien täyttämiseen tulostuslaadun 
takaamiseksi. Tämä prosessi tehdään vain kerran. Kun tämä prosessi on tehty, laitteesi mukana toimitetuilla kaseteilla on pienempi riittoisuus 
kuin korvaavilla LC426-kaseteilla (noin 75 prosenttia mustalle ja 65 prosenttia värille1) MFC-J4335DW:lle ja korvaavilla LC426 XL -kaseteilla 
(noin 85 prosenttia mustalle 75 prosenttia värille1) MFC-J4335DW XL:lle tai MFC-J4535DW XL:lle.
1 Kaikilla tarvikekaseteilla voi tulostaa ISO/IEC 24711:n mukaan arvioidun määrän sivuja.

[Norsk]

- Brother-modell MFC-J4335DW/MFC-J4335DW XL er funksjonelt tilsvarende Brother-modell MFC-J4340DW. Du finner informasjon om 
installering og bruk i dokumentasjonen for MFC-J4340DW på support.brother.com.

- Brother-modell MFC-J4535DW XL er funksjonelt tilsvarende Brother-modell MFC-J4540DW. Du finner informasjon om installering og bruk 
i dokumentasjonen for MFC-J4540DW på support.brother.com.

Maskinvekt

Modell MFC-J4335DW MFC-J4335DW XL MFC-J4535DW XL

Vekt 8,8 kg 9,0 kg 10,6 kg

Informasjon om blekkassetter
Den første gangen du installerer et sett med blekkassetter, bruker maskinen en mengde blekk til å fylle blekktilførselsslangene for å lage 
utskrifter av høy kvalitet. Denne prosessen finner bare sted én gang. Når denne prosessen er ferdig, vil kassettene som leveres med 
maskinen ha lavere kapasitet enn LC426-kassettene (omtrent 75 % for svart og 65 % for farge1) til MFC-J4335DW og LC426 XL-kassettene 
(omtrent 85 % for svart og 75 % for farge 1) for MFC-J4335DW XL/MFC-J4535DW XL.
1 Alle kassetter har en oppgitt omtrentlig kapasitet/sidekapasitet i henhold til ISO/IEC 24711.

[Svenska]

- Brother MFC-J4335DW/MFC-J4335DW XL har motsvarande funktioner som Brother MFC-J4340DW. För installations- och 
användningsinformation se dokumentationen till MFC-J4340DW på support.brother.com.

- Brother MFC-J4535DW XL har motsvarande funktioner som Brother MFC-J4540DW. För installations- och användningsinformation se 
dokumentationen till MFC-J4540DW på support.brother.com.

Skrivarvikt

Modell MFC-J4335DW MFC-J4335DW XL MFC-J4535DW XL

Vikt 8,8 kg 9,0 kg 10,6 kg

Information om bläckpatroner
Första gången som du installerar bläckpatroner kommer skrivaren att använda en viss mängd bläck till att fylla bläcktuberna för att ge 
högkvalitetsutskrifter. Den här processen sker endast en gång. När processen har slutförts kommer bläckpatronerna som medföljer din 
skrivare att ge mindre än nya LC426-patroner (cirka 75 % för svart och 65 % för färg 1) till MFC-J4335DW och nya LC426 XL-patroner 
(cirka 85 % för svart och 75 % för färg 1) till MFC-J4335DW XL/MFC-J4535DW XL.
1 Alla nya bläckpatroner kommer att ge det ungefärliga sidantal som anges i enlighet med ISO/IEC 24711.
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